Infos & Aufbauanleitung

QuickFrame EASY LED
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QuickFrame EASY LED Rahmen

® cinfaches Stecksystem ® Kabelflhrung ist bereits in den Profilen verbaut

® kein Werkzeug notwendig ® Schrauben und andere Fixierungen
werden nicht bendtigt
@ intuitive und schnelle Handhabung
@ hocheffiziente LED Module

® farbiges Markierungssystem bereits in den Kunststoffprofilen verbaut

® Eckverbinder systemseitig vormontiert ® bedrucktes Textil mit Flachkeder lasst sich
problemlos in die vorgesehene Rahmennut
dricken

® Seitenverbinder systemseitig vormontiert
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Beispiellbersicht aller Profilteile
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QuickFrame EASY LED Rahmen

Oberes Profil mit eingebauter LED Leiste und vormontierten Ecken.

b e —
]
Seitliche Ansicht des LED Rahmens ohne Textil.
Farbmarkierungen erleichtern den sicheren Aufbau.
© '
- i |
,h b ¥
4
7

o
3

o .
Einfache Steckverbindung, werkzeuglos mit vormontierten Ecken.

Unteres Seitenprofil mit farblicher Markierung fur eine leichte und
sichere Montage. Innenliegende elektrische Kabelfiihrung.
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Farbige Markierung fiir die Steckmontage, Ansicht obere Ecke mit

eingebauten LED Leisten.

Eingebaute LED Leisten mit farbigen Markierung fiir die einfache und

sichere Steckmontage.
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QuickFrame EASY LED Rahmen

Einfache Steckverbindung, werkzeuglos mit vormontierten Steckver-  Steckbare innen liegende Querstrebe zur Rahmenstabilisierung
bindern
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Vormontierte stabile Drehflike am Bodenprofil. Diese kdnnen seitlich Zum Aufstellen des Rahmens werden beide Fiike aufgedreht.
herausgezogen werden und werden fir den Transport eingedreht.
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Unbedruckter weiker Blockout Stoff mit Flachkeder fiir die Rahmen- Bedrucktes Leuchttextil mit Flachkeder fiir die Rahmenvorderseite.
rickseite bei einseitiger Beleuchtung.
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QuickFrame EASY LED Rahmen

Der Stromanschlu® fir alle LEDs liegt auRen am Rahmen in einem Innen liegende elektrische Kabelflihrung.
einzigen Anschluss.

@ Seitlich montierte Metallflike zur zusatzlichen Stabilisierung
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